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Figyelem! Az erGsit6 burkolatanak ill. hazanak eltavolitasa életveszélyes (aramutés
veszélye). A készllék nem tartalmaz felhasznal6 altal javithaté elemeket, javitasat bizza
képzett szakemberre.

Tlzesetek és aramutések elkertlésének érdekében, ne tegye ki a késziléket es6 vagy
nagy paratartalom hatasainak.

Ezt a késziléket Ugy tervezték és gyartottdk, hogy garantdlia az On személyes
biztonsagat. Nem megfelel6 hasznalata aramités vagy tlizesetek forrasa lehet. A
biztonsagos felhasznalas érdekében kérjik figyelmesen olvassa el a kdvetkezb
informaciokat a készllék telepitésére, hasznalatara és szervizelésére vonatkozdan.

Megjegyzés: A késziulék tesztek alapjan megfelel professzionalis audio célu
felhasznalasokra (89/336/EEC-EMC direktiva) az aldbbi szabvanyok értelmében:

EN 55103-1 és EN 55103-2 szabvany (E1 és E2 elektromagneses kdrnyezetre
korlatozva), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Ez egy A-osztalyu készulék. Otthoni (szérakoztato-elektronikai) felhasznalaskor a
készulék interferencias zavarokat okozhat.

A készilek tesztek alapjan megfelel (73/23/EEC L.V. direktiva) az audio berendezések
biztonsagi kévetelményeinek: EN 60065 szabvany.

Figyelmeztetések
Elhelyezés

Telepitsik az er6sitét egy jol szell6z6 helyre, ahol nincs kitéve magas hémérsékletnek
vagy paratartalomnak.

Ne tegylk ki a készlléket kbzvetlen napsugarzas hatasanak, ne helyezzik hét sugarzé
készilék kbzelébe (pl. radiator). A tulzott h6hatas karosithatja a készulék hazat és bels6
komponenseit. Nedves, paras ill. poros kornyezetbe telepités muikodési
rendellenességeket, hibakat okozhat.

Ovintézkedések a telepitésre vonatkozéan
Ho6t keltd és sugarzd berendezésekre helyezve és hosszu tdvon hasznalva az erésitét,
az befolyasolni fogja az er6sitd teljesitményét. Keriljuk el az ilyen helyekre t6rténd
telepitést. Helyezzik a készlléket minél tavolabb radiévevé és TV készilékektél.
Ellenkez6 esetben az erdsit zajos vételt vagy a képmindség romlasat okozhatja.
Biztonsagi el6irasok

A készlléket kizar6lag védofolddel ellatott haldzati csatlakozobaljzatokba szabad
csatlakoztatni (IEC 364, MSZ 172).
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Ezt a biztonsagi alapkdvetelményt feltétlenil szikséges betartani. Amennyiben kétséges
a halbzat védoéfoldelése, kérje szakember segitségét ennek ellenbrzésére.

A gyartét nem terheli felelé6sség a megfelel6 vedéféldelés hianyabol adédo esetleges
karokért.

Bekapcsolas el6tt ellenbrizze, hogy a késziléket a megfelelé halozati fesziltségrél
Uzemelteti.

Ellenérizze, hogy a halbzati csatlakozbaljzat képes kielégiteni a készilék
teljesitményigényét.

Ne 6nts6n vizet vagy mas folyadékot a berendezésre.

Ne hasznalja a készlléket sérllt, vagy térott haldzati kabellel.

Ne tavolitsa el a késztilék fedelét, ezzel aramités veszélyének teszi ki magat.

Tilos nyilt langu eszk6zdket (pl. gyertya) az erésitére helyezni.

Az altalanos és ettdl eltéré karbantartasi miveletek elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot
a készilék forgalmazéjaval.

Hangszorok karosodasa

A POWERCUBE er6siték a nagyobb teljesitményl professzionalis erésitbk kdzé
sorolhatok és nagyobb teljesitmények leadasara képesek mint amit sok hangszoro
elvisel. A felhasznal6 feleléssége, hogy az erdsitbékh6z megfelelé hangszérokat
alkalmazzon, és azokat kell6 odafigyeléssel hasznalja a karosodasuk elkerlléséhez.

A gyartot nem terheli felel6sség a karosodott hangszérok miatt. Konzultaljon a hangszoéro
gyartéjaval az ajanlott maximalis terhelhet6ségrol.

Még ha csdkkentjlk az erdsitdé gain-jét az elélapon talalhatdé hangerészabalyzéval, akkor
is elérhetd az erdsitdé maximalis kimeneti teljesitménye ha elég nagy a bemeneti jelszint!
Mig egy nagy teljesitményli crescendo majdnem azonnal tdnkreteheti a
magassugarzokat, a mélysugarzok altalaban igen nagy folyamatos teljesitményeket
képesek elviselni néhany masodpercig mielétt kdrosodnanak. Azonnal csékkentse a
teljesitményt amint azt hallja, hogy a hangszérok ,levernek”. A hangos kopogas vagy
recseg6 torzitas azt jelzi, hogy a hangszoré leng6csévéje vagy membranja hozzaverédik
a magneskorhoz!

A gyartd azt ajanlja, hogy ezeket a végfokokat inkabb a nagyobb dinamika és
teljesitménytartalékok (tisztabb hangzas) elérése érdekében hasznalja, mint a hanger6
névelésére.

Aramiités veszélye a hangszérokimeneten

A POWERCUBE er6sit6k képesek veszélyes kimeneti fesziltségek eldallitasara. Az
aramutés elkerlilése érdekében ne érintse a szabadon Iévé hangszorovezetékeket az
erésitdé mikodésekor.

Ez a leiras fontos informacidkat tartalmaz arrél, hogyan uzemeltesse helyesen és
biztonsagosan POWERCUBE erésitéjét. Kérjiik figyelmesen olvassa el hasznalatba
vétel el6tt. Ha barmilyen kérdése meriilne fel, vegye fel a kapcsolatot az erésitd
forgalmazéjaval.
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Bevezeto

A POWERCUBE végfokba épitett digitalis er6sit6 modul gyartdéja, a Powersoft
piacvezetd a nagyhatasfoku teljesitményelektronikai eszkdzok teriletén. A cég teljesen
uj alapokra épulé DIGAM (DIGital AMplifier) technoldgiaja gy6keresen megvaltoztatta a
vilag professzionalis erdsitékrél alkotott nézeteit. Nincs mas erdsité ami ilyen jol
kielegitené a professzionalis alkalmazasok nagy teljesitmény és hosszutavu
megbizhatdsag igényét.

Kdszbnhetbéen a hihetetlen sulycsdkkenésnek, az erdsen redukalt hdleadasnak és a
mindemellett igen nagy leadott teljesitménynek, a DIGAM erésiték felhasznalasi
lehetbségei korlatlanok, csak példaképp emlitve néhanyat: koncert turnék, operahazak,
szinhazak, templomok, diszkdk, mozik, szabadidékdzpontok, televiziés szinpadok vagy
egyéb ipari felhasznalasok...

Nagyobb hangeré és kisebb suly

Osszehasonlitva a hagyomanyos erdsitékkel a POWERCUBE igen magas hatasfokot
nyujt, és sokkal nagyobb teljesitményt képes a hangszordkba tovabbitani joval kisebb
hédisszipacio mellett. A nagyobb hatasfok ebben az esetben lehetévé teszi a méretek, a
suly és a felvett teljesitmény csdkkentését. Az erdsiték teljesitményfokozatai tipikusan
95% hatasfokkal Uzemelnek, igy mintegy 5%-at disszipaljak a haldzatbdl felvett
teljesitménynek hé formajaban.

Az egyik talan legérdekesebb jellemzéjik, hogy a POWERCUBE erdsiték hatasfoka
szinte teljesen fuggetlen a leadott teljesitményiktdl, mig a hagyomanyos er6sitok
maximalis hatasfokukat teljes kivezérléskor érik el. Mivel az atlagos zenei jel
teljesitménye mintegy 40%-a a maximalis teljesitményének, a hagyomanyos er6sitok
kénnyedén generalhatnak akar 10-szer tébb hét mikédésik koézben mint egy
POWERCUBE erdsit6 ugyanakkora hangeré elérésekor.

Kivalé hangzas - magas hangminéség

Kristalytiszta magasak, feszes, jol definialt basszus: a legpontosabb reprodukcioja az
audio jeleknek. A szabadalmaztatott kapcsolastechnika és mikédési elv igen magas
mindséget biztosit ezen erfsitbk miszaki paramétereit tekintve, mint pl. torzitas,
frekvenciamenet, slew rate (jelvaltozasi sebesség), teljesitmény savszélesség és
damping faktor.

Nagy megbizhatésagu teljesen digitalis technika

A POWERCUBE erdsitok miikddésiikben a PWM (Pulse Width Modulation-impulzusszélesség
modulécid) technoldgiara épiilnek amit mar legalabb 30 éve alkalmaznak tadpegységekben ¢€s
inverterekben. A PWM technologia nagy megbizhatdsagot, kis méreteket, alacsony sulyt és nagy
hatasfokot biztosit. Egy PWM konverter tigy miikddik, mint egy nagyfrekvencids sampler
(mintavevd), a valtozoé amplitud6ja audio jelet egy olyan impulzussorozatta alakitja at aminek az
atlagos értéke megegyezik a bemeneti hangfrekvencias jelével. A POWERCUBE erdsitok igen
magas mintavételi frekvencidkat hasznalnak, hogy a teljes audio savban biztositsdk a magas
hangmindséget. A PWM digitalis jelet ezutan nagyon gyors kapcsoloeszkozok erdsitik fel, és ezt a
jelet demodulaljak a kimeneti sziirék. A Powersoft S.r.l. szdmos szabadalommal rendelkezik a
kapcsoloiizemii-technoldgia és a kimeneti terhelésfiiggetlen demodulalo sziirdk teriiletén.
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A show mindig megy tovabb

A POWERCUBE ergsitok minden lehetséges mikodésbeli hiba ellen rendelkeznek
védelemmel, és ugy tervezték Oket, hogy minden kérilmények kdzott miikddjenek.
Maximalis biztonsaggal nyujtia 6nnek a legnagyobb teljesitményt ndvelve ezzel a
hosszutavi megbizhatésagot. A lehetséges problémak kikliszobdlése mar a tervezési
szinten csak egyet jelenthet: a show mindig megy tovabb!

Belizemelés és miikodtetés
Kicsomagolas

Ovatosan csomagolja ki a késziiléket a kartondobozbdl, és vizsgalja at nincsenek-e rajta
lathatd sérllések. Minden POWERCUBE erdsitét teszteliink és bevizsgalunk miel6tt
elhagyna a gyarat, igy tokéletes allapotban kell megérkeznie. Ha barmilyen sérulést talal
azonnal értesitse a szallitmanyoz6 vallalatot, vagy kereskeddjét. llyen esetben &rizze
meg a kartondobozt és az egyéb csomagoléanyagokat a szallit6 cég szamara.

Beépités

Minden POWERCUBE erdsit6 szabvanyos 19" rackbe épitheté az el6lapon talalhato
négy darab régzitéfurattal, €s a kilén beszerezhetd rack-készlettel. Lehetésége van két
készilék egymas mellé szerelésére is. Az On POWERCUBE erésitéjében
kényszerh(itést alkalmaztak ami biztositia az egyenletesen alacsony muikodési
hémérsékletet. Egy bels6 ventilator segitségével a levegb az elblap résein keresztul l1ép
be a készilék dobozaba és itt athalad a melegedd komponenseken. Minden
POWERCUBE er6sit6 ,intelligens” valtoztathatdé sebességli DC ventillatorral van
szerelve, amit a h(itébordakon elhelyezett hémérséklet érzékel6 szenzor-aramkoérdk
vezeérelnek: a ventilator sebessége csak abban az esetben emelkedik meg, ha azt
barmelyik hitéborda hémérséklete megkivanja. Ezzel minimalizalhaté a ventilatorzaj és
hatékonyan csdkkenti a por lerakdédasat a készilék belsejében. Extrém nagy héterhelés
esetén a ventilator igen nagy mennyiségli levegbt kényszerit at a hdtébordakon. Ha
barmelyik hdt6borda tulmelegszik, az érzékel6 aramkodre csokkenti a rajta elhelyezett
er6sité gain-jét. Ha valamelyik végfokozat hdémérséklete mégis meghaladja a
megengedett értéket egy masik aramkér lekapcsolja azt arra az idére amig ismét
biztonsagos hémérsékletre hil vissza.

A kilépd hiitélevegd a készulék hatlapjan tavozik, tehat gondoskodni kell arrdl, hogy
legyen elég hely kilép6 levegb tavozasara az erdsité mogott. Rackbe szerelés esetén
gy6z6djon meg roéla, hogy a kilépd leveg6 utjat semmi ne gatolja. A készilékek egymasra
helyezhet6k (nem kell kihagyni helyet a készllékek kdzt) a rack aljarél kiindulva.

Az elblapon talalhato két darab porvédé szird rendszeres tisztitasardl gondoskodni kell:
az eltdomodoétt szird nem biztositia a kelld6 mennyiségli levegé aramlasat. A tisztitas
egyszer( porolasbol all, vagy szikség esetén a szlrbbetét ki is moshatd, ebben az
esetben azonban csak a teljes szaradas utan hasznalja Ujra azokat.

Miikodtetési eldirasok

Gy6z6djdbn meg rola, hogy a haldzati fesziiltség megfeleld (230V). A nem megfeleld
halozati feszlltségre csatlakoztatasbdl eredé meghibasodasok nem tartoznak a
garancialis események kézé. Ellenérizze, hogy az er6sité halézati kapcsoldja ki legyen
kapcsolva miel6tt elvégzi a kimenetek és bemenetek csatlakoztatasat. Javasolt a
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hangerdszabalyzdkat teljesen letekerni a bekapcsolas idejére, megel6zhet6 ezzel a
hangszordk karosodasa, ha a bemeneten nagy jelet kap az erdsité.

Akar megvasarolja, akar maga késziti el, mindig hasznaljon j6 mindségui jel- és
hangfalcsatlakozokat ill. kabeleket. A legtdbb felbukkané és Ujra eltling problémat a hibas
kabelek okozzak.

A bemenetek csatlakoztatasa

A 3 pdélusu XLR-mama tipusu bemeneti csatlakozok az erdsité hatlapjan talalhatoak. A
bemenetek szimmetrikusak, az abran jelélt polaritassal.

*) fold
¢
A kimenetek csatlakoztatasa

A 4 pélusu Speakon kimeneti hangfalcsatlakozok szintén a készllék hatlapjan talalhaték.
Mindig hasznaljon elegend6en nagy keresztmetszetli hangfalvezetéket a teljesitmény és
a damping factor veszteségeinek minimalizalasara! Az erdsité kimenetei hidba kétve is
hasznalhatdak (bridge mode).

Minden csatornanal a Speakon csatlakozd 1+ és1- érintkezbire van kétve az adott
csatorna pozitiv és negativ kimenete, a 2+ és 2- érintkez6kdn pedig a két csatorna
hidizemének (bridge mode) pozitiv és negativ kimenete.

Sztereod lizem

A készllék hatlapjan talalhaté ,MASTER” kapcsol6 (4) STEREO allasban van. llyenkor a
két csatornat egymastol fuggetlendl, ket mond, vagy egy sztered jellel hasznalhatjuk. Az
A bemenet jele felerdsitve az A kimenet 1+, 1- érintkez6jén , a B bemenet jele felerésitve
a B kimenet 1+, 1- érintkez6jén nyerhetd ki. Mindkét kimenet 2+, 2- érintkez6jén a két
bemend jel 6sszege talalhato.

Hid tizem (bridge)

A készilék hatlapjan talalhaté ,MASTER” kapcsoldé (4) MASTER IN A allasban van.
llyenkor mindkét csatorna az A bemenetrdl veszi a vezérl6 jelet. (A és B bemeneti
csatlakozé parhuzamosan kétddik) A kdzés bemeneti jel felerésitve az A kimenet 1+, 1-
érintkezéjén , és a B kimenet 1+, 1- érintkez6jén nyerhetd ki. Mindkét kimenet 2+, 2-
érintkez6jén a hidiizem kimenete talalhaté. (1000W/8ohm)

Kezelbszervek
Bemeneti szintszabalyz6k

Az erdsiték bemeneti szintszabalyzo6i, amelyek az egyes csatornak gain-jét szabalyozzak
minden tipusnal a készilék eldlapjan talalhatéak. A jobbra végallasba tekerve a
potmétert (teljesen feltekert allds — minimalis csillapitas) az erésité gain-je 32dB (40-
szeres ergsités
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LED kijelz6k és kezel6szervek
LED kijelz6k

A POWERCUBE er6siték elblapjan kilénb6zé LED kijelz6k talalhatéak. Ha az audio jel
szintje meghaladja a csatorna maximalis kimeneti teljesitményét, akkor a csatorna ,clip”-
el, felvillantva a piros LED-et. A kapcsol6 feletti piros LED a bekapcsolt allapotot jelzi.

Kezel6szervek az eldlapon

Az elblapon talalhatdk: a halézati kapcsolo, a gain-szabalyzdk (hangerd), és a LED kijelzdk.

1) Halbzati kapcsolo

2) Gain szabalyz6 (hangerd)

3) A tulvezérlést jelz6 LED (PEAK) — csatornanként
4) Bekapcsolast jelzd LED

5) Porsz(ir6 betét

6) Szell6zb nyilasok
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Kezel6szervek a hatlapon

1) 4 polusu Neutrik Speakon hangfalcsatlakozok (audio kimenet) csatornanként 1+,1-
(2+, 2- Bridge Uzem)

2) Neutrik XLR-mama bemeneti csatlakozok csatornanként.

3) Halozati kabel

4) MASTER jelkapcsol6 (k6zsiti a vegfokszekciok bemeneti jelét)

5) Szell6zbnyilas

2 1

CHANNEL OUT
1+, 1-

BRIDGED OUT
2+, 2-

©
o

Qpé toog f c € ozsov 50Hz .’fx.:7DDVA

2/4/ /

5 1 3

Védelmek
Be- és kikapcsolasi némitas

Az er6sitd kimenetei bekapcsolaskor kb. 4 masodpercig, kikapcsolaskor pedig azonnal
némitddnak.

Rovidzarlat elleni védelem
Egy hatékony révidzarlat-védelmi rendszer védi az erdsitd végtranzisztorait a kimenetek

révidzarlata vagy tulterhelés esetén. Inaktiv allapotaban teljesen észrevehetetlen a
mukodése.
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Hémegfutas elleni védelem

A POWERCUBE er6sit6k fokozatmentesen szabalyozhaté sebességl ventillatort
hasznalnak a hités el6segitésére (a ventilator sebessége a végfokok hitési igényei
szerint valtozik Ha a borda hdmeérséklete 70°C folé emelkedik, akkor a hévédelmi
aramkor csokkenti az adott teljesitményszekcid kivezérlését, tovabbi melegedés esetén
lekapcsolja. Amint a hitéborda visszahillt normal hémérsékletre, az er6sitd
automatikusan ujraindul (megszlinik a némitas).

Uzem kézben lehetéség van a hémérséklet csokkentésére a kimeneti teljesitmény
csbkkentésével. Bekapcsolaskor a ventilator kb. 2 masodpercig felpdrog.

Egyenfesziiltség elleni védelem

Ha valamelyik csatorna kimenetén egyenfesziiltség vagy tulzott nagysagu szubszonikus
jel jelenik meg, a védelmi rendszer lekapcsolja a csatornak tapellatasat. A tapellatas
lekapcsolasat alkalmazva a kimenetet kapcsolo relék helyett, névekszik a damping faktor
és a POWERCUBE ergsiték megbizhatdsaga.

Ki- és bemeneti védelmek

Egy nagyfrekvencias szird valasztja le az RF jeleket a kimenetekrél és biztositja az
erdsitd stabilitdsat reaktans (nem ohmikus) terheléseknél.

Karbantartas

Tisztitas: Huzza ki az er8sitdé halozati kabelét, majd egy enyhén mosb6szeres (nem
surolé hatasu!) vizbe martott nedves (de nem csdépdgd) puha ronggyal toérélje at a
készllék hazat és elblapjat. Vegye ki az el6lapon talalhaté szlrébetétet (2db), majd
porolja ki. Erés szennyezettség esetén gyengén moséOszeres vizben mossa ki a
betéteket, majd a teljes szaradas utan helyezze vissza, vagy vasaroljon ujat. Ne
hasznalja szir6 nélkil a berendezést, mert gyorsan szennyezddhet a belseje.

A por eltavolitasa: Kilonésen poros kérnyezetben hosszutavu hasznalat soran a
hdtébordakban lerakddhat a por ami ronthatja az erdsité hitését. Esetenként hasznalhat
sUritett levegbt (kompresszor) a por eltavolitasara, bar jobb ha egy szakemberre bizza a
végfok belsejének teljes kitisztitasat. (Garancialis id6szakban ne nyissa ki a késziléket,
mert az a garancia elvesztését vonja maga utan!)

Az On POWERCUBE erésit6jében nincsenek felhasznalo altal javithatd komponensek!
Bizza a szervizelést képzett szakemberre.

Ha erdsitbje javitasra szorul vegye fel a kapcsolatot POWERCUBE kereskeddjével vagy
disztributoraval.

Jotallasi feltételek
Kizaré feltételek
A gyarté nem vallal felel6sséget és garanciat semmilyen hangszéroban, erésitében vagy

barmely mas készilékben esett karért amennyiben azok a POWERCUBE er6siték nem
rendeltetésszer(i belizemelésébdl és/vagy hasznalatabdl adédnak.
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Garancia

A gyarté az eladas napjatdl szamitva egy évig vallal garanciat minden POWERCUBE
erdsitében eléforduldé anyag és gyartasi hibara, rendeltetésszerli hasznalat esetén. A
garancia nem terjed ki azokra a készilékekre amelyek meghibasodasa nem
rendeltetésszer(i hasznalat, véletlen baleset vagy a nem megfelel6 belzemelés miatt
kdvetkezett be, sem azokra amikrél a datumkaod el lett tavolitva vagy sértilt.

Szervizelés, miiszaki tanacsadas

Az On késziléke hibajanak megkereséséhez és javitasahoz képzett szakember
szikséges! A készllékben nem talalhatdak a felhasznal6 altal javithatoé alkatrészek, a
készlUlék belsejeben nagy fesziltségi komponensek talalhatok, ezért a készulék
burkolatanak eltavolitasa életveszélyes! Az er6sité néhany alkatrésze egyedi Powersoft-
specifikus komponens amiket csak adott Powersoft alkatrészekkel lehet pétolni.

Miszaki tanacsok

Ha hibasnak talalja az erdsit6jét, ellenbrizze a rendszere Gsszeallitasat és az erdsitd
beallitasait a probléma eredetének meghatarozasahoz. Nagyon sok esetben a helytelen
csatlakozdbekodtések, a rossz min6ségl kabelezés vagy a készulékek szintbeallitasai
okozzak a problémakat a hangrendszerekben. Ha tébb informaciéra van sziiksége mint
amit ebben az utmutatoban talalt, keresse fel helyi POWERCUBE kereskeddjét vagy
disztributorat.

Szervizelés

Meghibasodott készllékével keresse fel keresked6jét vagy disztributorat, a
szervizeléssel kapcsolatos tovabbi informaciokat téle kaphatja meg.

CE megfeleléségi nyilatkozat
Ezen Felhasznal6i kézikdnyv boritdlapjan megnevezett termék gyartdja kinyilvanitja,
hogy teljes korl felelésséget vallal a késziléken feltiintetett CE megfelel6ségi jel
valodisagaért, melynek értelmében a készulék megfelel az alapvetd biztonsagtechnikai,
egészségugyi elbirasoknak.

Miszaki adatok

Hangfrekvencias jellemzdk:

Savszélesseg (1W, 8ohm ): 10Hz , 30KHz
Damping factor (8ohm ): 100Hz > 500
10KHz > 100
Slew Rate (8ohm ): 50V/microsec (athidalt bemeneti szlrével)
Jel/Zaj viszony: 105 dB/A (20Hz -20kHz)

Harmonikus torzitas: THD: Max < 0.5% 0.1W-tdl a teljes teljesitményig (tipikusan < 0.1%)
Intermodulacios torzitas SMPTE: Max < 0.5% 0.1W-tol a teljes teljesitmeényig (tipikusan <
0.1%)

Intermodulacios torzitas DIM 100: Max < 0.5% 0.1W-t6l a teljes teljesitményig (tipikusan <

0.01%)
Bemenetek: Szimmetrikusak, XLR mama
Bemeneti impedancia: 10 Kohm minden lab a fé6ldhéz képest
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PC 1004 felhasznaléi 1.1

Gain: 32dB
Kimenetek: Neutrik 4-p6lusu Speakon aljzatok 1+ ,1- (2+, 2- Bridge)

Teljesitményadatok:
Power EIAJ (1kHz, 1% THD)

Mindkét csatorna hajtva 4ohm = 500W 8ohm = 260W
Hidlizem (bridge) 8ohm = 1000W 16ohm = 520W
Tapellatas:

AC 195V-250V, 50/60Hz

Forgalmazé

Garry ELECTRONIC Kift
1119 Budapest XI. ker.
Zamori u. 7.
Tel/Fax.: (1) 203 6652
www.garry.hu
info@garry.hu

Ismerje meg, probalja ki a Garry ELECTRONIC mas professzionalis termékeit is!.

Forduljon kereskedéjéhez, vagy kézvetleniil hozzank!
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